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Breno, 15 maggio 2025 

LOCALITÀ: Zona Orgone Mugena 

RIPRISTINO ARGINE, OPERE DI SCAVO E FORMAZIONE SCOGLIERA 

PROGETTO DEFINITIVO 

RELAZIONE TECNICA 
+ 

PREVENTIVO DI SPESA 

Ufficio tecnico comunale – Arch. Luca Quadri 
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1. PREMESSA

Nel comparto denominato Ortone, situato nel nucleo di Mugena, si 
riscontrano da anni problematiche legate alla gestione delle acque 
meteoriche, che scorrono lungo la carreggiata invece di essere correttamente 
intercettate dalle caditoie esistenti. Questo fenomeno ha provocato, nel 
tempo, allagamenti e infiltrazioni nei giardini e nelle abitazioni sottostanti, con 
disagi significativi per i residenti. 

Parallelamente, si rileva il degrado strutturale delle barriere di sicurezza 
presenti lungo la strada, le quali risultano vetuste, corrose e non più conformi 
alle attuali normative in materia di sicurezza stradale. 

Alla luce di tali criticità, il Municipio ha deciso di elaborare un progetto 
definitivo volto alla sistemazione complessiva del tratto viario interessato. 
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2. STATO DI FATTO 

Attualmente, la strada presenta barriere metalliche deteriorate e inefficaci, sia 
dal punto di vista strutturale che protettivo. Le acque meteoriche scorrono 
liberamente lungo la sede stradale, senza essere adeguatamente captate, e si 
dirigono verso valle con conseguente accumulo e infiltrazione nei terreni e 
fabbricati limitrofi. 

Le canalette esistenti non risultano sufficienti o adeguate per gestire i volumi 
d’acqua generati da eventi meteorologici sempre più intensi. 

L’assenza di un sistema continuo di raccolta e convogliamento delle acque 
contribuisce a peggiorare la situazione, con impatti anche sulla stabilità del 
tracciato. 

 

3. INTERVENTO PREVISTO 

L’intervento previsto comprende due macrofasi: 

Il progetto definitivo prevede i seguenti interventi: 

3.1 Sostituzione delle barriere di sicurezza 

Rimozione delle barriere esistenti e posa di nuovi parapetti in acciaio zincato a 
caldo e verniciato, mantenendo l’estetica attuale ma migliorando la resistenza 
strutturale. Alla base sarà installata una lamiera di contenimento per evitare lo 
scorrimento delle acque oltre il margine della carreggiata. 

3.2 Canaletta tipo Codrain 

Presso l’incrocio tra la Strada Carbonéra e la Stráda da Carócc (mappale n. 167 
RFD Alto Malcantone – Mugena), sarà posata una canaletta trasversale tipo 
Acodrain V300 con griglia in ghisa, completa di telaio e chiusure, per 
intercettare efficacemente le acque meteoriche e convogliarle nel nuovo 
canale. 

3.3 Canale di gronda 

A valle della canaletta, verrà realizzato un canale di gronda aperto in elementi 
prefabbricati in calcestruzzo per una lunghezza complessiva di circa 45 m. 
Questo condurrà le acque verso il riale sottostante (mappale n. 169), affluente 
del corso d’acqua Magliasina 
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4. PREVENTIVO 

4.1 Ricapitolazione costi 

Voce Descrizione Quantità Prezzo unitario 
(CHF) 

Totale 
(CHF) 

1.1 Impianto di cantiere 1 gl 1'750.00 1'750.00 
2.1 Canaletta Acodrain V300 3 m 1'200.00 3'600.00 

2.2 Ripristino pilastro mapp. 1151 
A 1 pz 1'250.00 1'250.00 

2.3 Innalzamento cordolo in CLS 8 m 425.00 3'400.00 
2.4 Recinzione metallica zincata 8 m 55.00 440.00 
2.5 Canalizzazione PVC DN 200 8 m 140.00 1'120.00 
2.6 Canale di gronda in CLS 45 m 415.00 22'387.50 
3 Pavimentazioni – – 2'600.00 
4 Lavori a regia – – 3'825.00 
Totale lordo: CHF 40’372.50 
IVA 8.1%: CHF 3'270.15 
Totale netto parziale: CHF 43'642.65 
 
A questi si aggiungono: 

• Opere da metalcostruttore per i parapetti: CHF 12’815.25 
• Zincatura e verniciatura: CHF 4’886.10 
• Margine per imprevisti: CHF 2’500.00 

 
Totale complessivo (IVA inclusa): CHF 64'000.00 

 

 

5. CONCLUSIONI 

L’intervento previsto è considerato urgente e prioritario. Esso permette di 
migliorare il deflusso delle acque meteoriche e prevenire disagi a persone e 
beni immobili. 
Il progetto è stato sviluppato secondo le normative vigenti e prevede l’impiego 
di soluzioni tecniche adeguate. 
I lavori verranno eseguiti, condizioni meteo permettendo, durante il 2025 dalla 
ditta Walo Bertschinger SA Ticino, selezionata mediante procedura 
comparativa.

 

6. ALLEGATI 

• Tavole tecniche e planimetria dell’intervento 
• Offerta dettagliata della ditta Walo Bertschinger SA Ticino 
• Offerta Poncini pittura Sagl 
• Offerta metal costruttore Bernasconi Renato SA 
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 Per l’Ufficio Tecnico 
Arch. Luca Quadri 
Responsabile Ufficio tecnico 
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Poncini Pittura Sagl

6937 Alto Malcantone

N.IDI/P.IVA: CHE-405.878.242

UBS SA Zürich

IBAN CH21 0024 7247 1209 3301 J

BIC UBSWCHZH80A

PREVENTIVO Breno,

Vs. rif.:

Oggetto:
-

100 ac fr.100.00

543

ca ml 71 fr.20.00 fr.1’420.00

ca ml 50 fr.25.00 fr.1’250.00

fr.2’670.00

543

ca ml 50 fr.35.00 fr.1’750.00

fr.1’750.00

% 1 fr.45.20

totale fr.4’520.00

iva % 8.10 fr.366.10

p1/1 Distinti Saluti

fornitore, ripresa di fondo e verniciatura finale a smalto

 profilati a U 50x30 mm

6937 Breno
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Spettabile

Comune di Alto Malcantone

Ufficio Tecnico Comunale

Stradon da Bren

Vs. ordine:

8 maggio 2025

parapetti zona Ortone Mugena

Intervento, organizzazione cantiere e materiale

Preparazione e sgrassatura, ripresa di antiruggine già eseguita dal

quadri@altomalcantone.ch

Totale fr.4’886.10

Tassa ecologica inclusa
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Lamiere di contenimento

Parapetti "classici"

ferromicaceo Eclatin

Preparazione e sgrassatura zincatura, ripresa di fondo adesivo,

 profilati a L 60x60 mm

ripresa di fondo e verniciatura finale a smalto ferromicaceo Eclatin

 lamiere da 200x3 mm
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